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1  Tahiste seletus ja ohutusjuhised

1.1 Siimbolite selgitus

Hoiatused
Hoiatustes esitatud hoiatussonad nditavad ohutusmeetmete
jargimata jatmisel tekkivate ohtude laadi ja raskusastet.

Jargmised hoiatussonad on kindlaks maaratud ja véivad
esineda selles dokumendis:

A OHTLIK:

OHT tdhendab inimestele raskete kuni eluohtlike vigastuste
ohtu.

HOIATUS:

HOIATUS tahendab inimestele raskete kuni eluohtlike
vigastuste voimalust.

ETTEVAATUST:

ETTEVAATUST tdhendab inimestele keskmise raskusega
vigastuste ohtu.

TEATIS:
MARKUS tdhendab, et tekkida voib varaline kahju.

Oluline teave

i

See infotahis nditab olulist teavet, mis ei ole seotud ohuga
inimestele ega esemetele.

Muud tahised

> Tegevus

> Viide mingile muule kohale selles dokumendis
Loend/loendipunkt

- Loend/loendipunkt (2. tase)

Tab. 1
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Tahiste seletus ja ohutusjuhised

1.2 Uldised ohutusjuhised

A\ Uldine kirjeldus

See paigaldusjuhend on méeldud

seadme kasutajale ning vastava

haridusega gaasi-, vee- ja
kiitteseadmete inseneridele ja
elektrikutele.

» Enne kasutamist lugege (seadme,
kiitte regulaatori jne) kasutusjuhend
labi ja hoidke see alles.

» Enne paigaldamist lugege (seadme
jne) paigaldusjuhend labi.

» Jargige ohutusjuhiseid ja hoiatusi.

» Jargige kehtivaid riiklikke ja
piirkondlikke maaruseid, tehnilisi
maaruseid ja normdokumentatsiooni.

» Dokumenteerige kdik tehtud t66d.

/\ Eesmirgipérane kasutamine
Seda seadet tohib kasutada iiksnes
kodumajapidamise tarbevee
soojendamiseks voi sellega
samavaarselt eesmargil ning seadet
tohib kasutada tiksnes vahelduvalt.

Mis tahes muud tiilipi kasutamine ei ole
eesmargiparane. Mis tahes kahjustused,
mis on tingitud sellisest kasutamisest, ei
kuulu vastutuse alla.

A\ Tegutsemine gaasiléhna korral
Gaasilekke korral tekib plahvatusoht.
Gaasilohna korral tuleb jargida jargmisi
tegutsemisjuhiseid.



Tahiste seletus ja ohutusjuhised

» Valtida tuleb leegi voi sademete
tekkimist:
- Suitsetamine, tulemasina voi
tikkude kasutamine on keelatud.
- Kasutada ei tohi elektriliiliteid ega

valja tommata elektritoitepistikuid.

— Ei tohi helistada telefoniga ega
kasutada uksekella.

» Sulgeda gaasi juurdevool peamise
sulgeseadisega voi gaasimaoturi
juures.

» Avada aknad ja uksed.

» Hoiatada koiki elanikke ja lahkuda
hoonest.

» Tokestada tuleb kérvaliste isikute
sissepaas hoonesse.

» Viljaspool hoonet: helistada
tuletorjesse, politseisse ja
gaasivarustusettevottesse.

/\ Eluohtlik suitsugaasimiirgistuse
tottu
Eluohtlik suitsugaasilekke tottu.

» Tagage, et heitgaasitorud ja tihendid
ei oleks kahjustatud.

» Seadet ei tohi kasutada sama
torustikuga tihendatud 6hu
sundvaljatombeseadmetega samal
ajal (nt 6hu valjatombeseadmed).

/\ Eluohtlik suitsugaasimiirgistuse
tottu mittepiisava polemise
korral.

Suitsugaasi valjapaasemine on
eluohtlik. Kahjustatud voi lekkivate

&) BOSCH

suitsutorude voi suitsulohna korral tuleb

jargida jargmisi tegutsemisjuhiseid.

» Sulgeda kiituse juurdevool.

» Avada aknad ja uksed.

» Hoiatada vajaduse korral koiki
elanikke ja lahkuda hoonest.

» Tokestada tuleb korvaliste isikute
sissepaas hoonesse.

» Korvaldada viivitamatult suitsutoru
kahjustused.

» Tagada kiillaldane varustamine
polemisohuga.

» Ustes, akendes ja seintes olevaid
ohuvahetusavasid ei tohi kinni katta
ega vaiksemaks teha.

» Piisav polemisdhuga varustamine
tuleb tagada ka hiljem paigaldatud
seadmete korral (nt
valjatdmbeventilaatorid,
koogiventilaatorid ja 6hu
valjajuhtimisega kliimaseadmed).

» Polemisohu ebapiisava juurdepaasu
korral on seadme kasutamine
keelatud.

A\ Paigaldus, kasutuselevotmine ja

hooldus

Paigaldust, kasutuselevottu ja hooldust

vOib teha ainult vastava tegevusloaga

eriala-ettevote.

» Ruumi 6hust séltuva kasutamise
korral tuleb tagada katlaruumi
vastavus ventilatsiooninduetele.

» Mitte remontide, muuta ega
inaktiveerida ohutuse jaoks
asjakohaseid detaile.
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» Paigaldada on lubatud ainult
originaalvaruosi.

» Parast gaasikonstruktsioonidega
seotud toode lopetamist tuleb
kontrollida gaasi hermeetilisust.

A\ Siisinikmonooksiid on eluohtlik
Siisinikmonooksiid (CO) on miirgine
gaas, mis tekib muuhulgas fossiilsete
kiituste (nagu 0li, gaas voi
tahkekiitused) mittetaielikul polemisel.
Oht tekib siis, kui stisinikmonooksiid
stisteemist torke voi lekke tottu vlja
imbub ja ruumis markamatult koguneb.
Susinikmonooksiid on nahtamatu,
maitsetu ja lohnatu.
Susinikmonooksiidi ohtude valtimiseks:
» Sisteemi tuleb kitteseadmetele

spetsialiseerunud ettevottel lasta

regulaarselt lle vaadata ja hooldada.
» Kasutada tasub CO-

marguandeseadist, mis annab CO

valjaimbumisest digeaegselt teada.
» Kui kahtlustatakse, et CO-d tuleb

valja:

- Hoiatada tuleb koiki elanikke ja

kohe hoonest lahkuda.
- Teatada kiitteseadmetele
spetsialiseerunud ettevottesse.
- Puudused tuleb lasta korvaldada.

A\ Ulevaatus ja hooldus

Regulaarne iilevaatus ja hooldus on
stisteemi ohutu jakeskkonnahoidliku too
eeltingimused.

Tahiste seletus ja ohutusjuhised

Soovitame s6lmida tootjaga iga-aastase
hoolduse ja iilevaatuse lepingu.

» Laske tdid teha ainult vastava
kvalifikatsiooniga eriala-ettevottel.

» Korvaldage koik tuvastatud puudused
viivitamatult.

Igat olukorda, mis erineb juhendis
kirjeldatud tingimustest, peab hindama
vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.
Heakskiidu korral peab spetsialist
madrama hooldusnéuded, mis
arvestavad kulumist konkreetset
tooreziimi ning mis on kooskolas riigis
kehtivate ja kasutusest tulenevate
standardite ja nduetega.

A\ Umberseadistamine ja remont

Seadme voi stisteemi teiste osade

ebaprofessionaalne muutmine voib

pohjustada inimvigastusi ja/voi varalist

kahju.

» Laske toid teha ainult vastava
kvalifikatsiooniga eriala-ettevottel.

» Kunagi arge eemaldage seadme
korpust.

» Kunagi arge tehke seadmel voi
stisteemi teistel osadel mis tahes
muudatusi.

/\ Ruumidhust séltuv t66
Paigalduskoht peab olema piisavalt
ventileeritud, kui seade saab vajaliku
polemisohu ruumist.

» Kunagi arge katke kinni ega ahendage
ustes, akendes ja seintes olevaid
ventilatsiooniavasid.
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Gaasististeemide eeskirjad

» Jargmistel juhtudel konsulteerige
kvalifitseeritud spetsialistiga, et
tagada ventilatsiooninduetele
vastavus.

- Hoone konstruktsiooni muutmise
korral (nt akende ja uste
vahetamine).

— Kui hiljem paigaldatakse seadmed,
mille heitohk juhitakse valja (nt
valjatdmbe- voi
ringlusventilaatorid,
koogiventilaatorid voi
ohukonditsioneerid).

/\ Polemisohk / iimbritsev 6hk
Paigalduskoha 6hus ei tohi olla héljuvaid
osakesi ega tuleohtlikke ega keemiliselt
agressiivseid aineid.

» Kunagi arge kasutage ega hoidke
seadme laheduses tuleohtlikke,
kergesti suttivaid voi
plahvatusohtlikke materjale (paber,
bensiin, vedeldid, varvid jne).

» Arge hoidke ega kasutage seadme
laheduses mis tahes korrosiivseid
aineid (lahustid, liimained, kloori
sisaldavad puhastusvahendid jne).

A\ Kasutajale iileandmine
Uleandmisel tuleb kiittesiisteemi
kasutaja tahelepanu juhtida
kiittestisteemi kasutamisele ja
kasutustingimustele.

©) BOSCH

» Siisteemi kasutamise selgitamisel
tuleb eriti suurt tahelepanu poorata
koigele sellele, mis on oluline ohutuse
tagamiseks.

» Kasutajale tuleb eelkoige selgitada
jargmist.

- Sisteemi imberseadistamist ja
remonditoid on tohib teha ainult
kiitteseadmetele spetsialiseerunud
eriala-ettevote.

- Sisteemiohutu ja
keskkonnahoidliku t66 tagamiseks
tuleb teha vahemalt kord aastas
ilevaatus ning vajaduspdhine
puhastamine ja hooldus.

» Tahelepanu tuleb juhtida puuduva voi
asjatundmatu tlevaatuse,
puhastamise ja hoolduse vdimalikele
tagajargedele (inimvigastused, mis
voivad olla eluohtlikud, varaline
kahju).

» Seadme kasutajale tuleb iile anda
paigaldus- ja kasutusjuhendid ning
paluda need edaspidiseks
kasutamiseks alles hoida.

2  Gaasisiisteemide eeskirjad

Seadme nduetekohaseks paigaldamiseks jakasutamiseks tuleb
jargida koiki konkreetses riigis ja piirkonnas kehtivaid
normdokumente, tehnilisi eeskirju ja direktiive.

Dokumendis 6720807972 on esitatud info kehtivate
normdokumentide kohta. Vaatamiseks vdite kasutada meie
veebilehel olevat dokumendiotsingut. Veebiaadressi leiate
selle juhendi tagakiiljelt.
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3 Teave seadme kohta

3.1 Vastavustunnistus

Selle toote konstruktsioon ja tééparameetrid vastavad Euroopa
direktiividele ja riigisisestele nduetele.

C€

Vastavusdeklaratsiooni terviktekst on saadaval internetis:
www.junkers.ee.

Selle CE-margisega deklareeritakse toote vastavust
koigile kohalduvatele EL-i 6igusaktidele, mis ndevad
ette selle margise kasutamise.

3.2 Gaasi ja paigalduse tiiiibid

Mudel T4104 10...
Seadme kategooria  Ilyy3p/p
(gaasi tiiiip)

Paigalduse tiiiip B11gs

Tab. 2

3.3  Mudelite loend

I N R
-

4104 10 23
T 4104 10 31
Tab.3  Mudelite loend

[T] Gaasiga labivoolu kuumendi
[4104]Versioon

[10] Vdimsus (I/min)

[23] Maagaasiga tootav seade
[31] Vedelgaasiga tootav seade

Koodid tahistavad gaasitiiiipi EN 437 kohaselt:

Koodid Wobbe indeks
(Wg) (15°C)

23 11,4-15,2 kWh/m3 ' maagaas
31 20,2-21,4kWh/m® G.P.L.
Tab.4  Gaasitiilip

3.4 Tarnekomplekti osad
+  Gaasiga labivoolu kuumendi
«  Kinnituselemendid

« Veeiihendustarvikud

« Gaasilihendustarvikud

«  Seadme dokumendid

3.5 Andmesilt
Andmesilt asub seadme tagakiilje alaosas.
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Teave seadme kohta

Seal on info seadme voimsuse, tiilibikinnituse ja seerianumbri
kohta.

3.6 Seadme kirjeldus
+ Seinale kinnitatav seade
+ Pilootleegi siilide piesoelektrilise seadme abil
+ Maagaasi ja LPG-ga to6tav seade.
+  Polemiskamber ilma tina-/pliikatteta
+100% iimbertdodeldavast, klaaskiuga tugevdatud
poliamiidist veeventiil
+  Vee labivoolu hulga automaatne juhtimine seadmega, mis
voimaldab sailitada pidevat vooluhulka vaatamata
koikuvale toitesurvele
+ Gaasi vooluhulga reguleerimine on proportsionaalne vee
labivoolu hulgaga, et sdilitada iihtlane temperatuuritous
+ Regulaatoriga gaasiventiil véimaldab véljundit kasutaja
vajaduse jargi kasitsi seadistada
+  Ohutusseadised
- Termoandur kaitseks pdleti leegi juhusliku kustumise
voi ebapiisava leegi eest
- Suitsugaasi juhtseade, mis lilitab seadme valja, kui
suitsugaasi véljatombetingimused on halvad
- Poleti leegi oleku juhtseade, mis liilitab seadme valja,
kui leegi olek on halb
- Temperatuuripiirik, mis aitab valtida pdlemiskambri
tlekuumenemist
- Polemiskambri oleku juhtseade.

3.7 Lisavarustus (ei ole seadmega kaasas)
- Umberseadistamise komplekt gaasi liigi jaoks
+ Suitsugaasitarvikud



Teave seadme kohta & BOSCH

3.8 Mootmed

o
A

125

0010019621-001

A
O
A ..

Joon. 1  Méétmed (mm)

Uhendused
Vesi
Kiilm

...10... 225 |112,5 228 |155 597 |526,5 G%" G#" R " R¥%"
Tab.5  Mootmed (mm)
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3.9 Seadme konstruktsioon

Teave seadme kohta

@& ©

N

@@ ®

0010019620-001

Joon. 2 Seadme konstruktsioon

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
[7]
(8]
(9]

Suitsugaasi valjundliini juhtseade
Suitsulodr

Temperatuuripiirik

Polemiskamber

Termoandur

Poleti leegi oleku juhtseade
Termperatuuri/vooluhulga juhtimine
Veeventiil

Gaasi sisend

[10] Vee véljundliin

[11] Pieso

[12] Valjundvaimsuse juhtimine
[13] Gaasiventiil

[14] Poleti

[15] Siiiite elektrood

[16] Siilte poleti

[17] Kinnitusplekk

Therm 4100 - 6721823315 (2020/04)

[18] Pélemiskambri oleku juhtseade
[19] Leegivaateava

[20] Esikiilg

[21] Heitgaasitoru iihendamise muhv



Kasutusjuhend

4  Kasutusjuhend

i

Esmakordsel kasutamisel:
» avage koik gaasi ja vee sulgeventiilid.

ETTEVAATUST:
Poletuse oht!

Esikiilje temperatuur véib olla péleti piirkonnas kdrge, mis voib
kokkupuutel poletusi pohjustada.

Eesmargipdrane kasutamine

Seda seadet tohib kasutada liksnes kodumajapidamise
tarbevee soojendamiseks voi sellega samavaarselt eesmargil
ning seadet tohib kasutada iiksnes vahelduvalt.

Mis tahes muud tiilipi kasutamine on vale. Eesmargivastasest
kasutamisest tingitud kahjustuste korral tootja vastutus ei
kehti.

Ulevaatus ja hooldus

Regulaarne iilevaatus ja hooldus on paigaldise ohutu ja
keskkonnahoidliku t66 tingimused.

Neid toid tohib teha iiksnes volitatud eriala-ettevéte.

Muutused ja seadistused
Gaasi liigi muutmise ja/voi seadme seadistamisega seotud toid
tohib teha iiksnes volitatud eriala-ettevote.

]

Plommitud komponente ei tohi muuta.

4.1 Enne seadme kasutuselevotmist

ETTEVAATUST:

Seadme esmakordse kasutuselevotmise peab ldbi viima
vastava viljaoppega ja kvalifitseeritud isik, kes annab
kliendile kogu info, mida on seadme digeks kasutamiseks
vaja.

» Kontrollige, kas andmesildile margitud gaasi liik vastab
gaasi liigile, mis on paigalduskohas saadaval.

» Avage paigalduskoha vee sulgeventiil.

> Avage paigalduskoha gaasi sulgeventiil.

4.2 Seadme sisseliilitamine

]

Siilide vdib ebadnnestuda, kui gaasitorus on seadme
kaivitamisel 6hku voi kui boiler on vahetatud, sellisel juhul tuleb
slilite kaiku korrata.

» Seadke regulaator siiiiteasendisse.

» Vajutage regulaatorit ja hoidke seda selles asendis all.

> Seejdrel vajutage peaaegu koht piezo siilite nuppu.
Siiite poleti siilidatakse.

@ 0010019630-001

Joon. 3  Seadme sisseliilitamine

» Hoidke regulaatorit umbes 10 sekundit vajutatult.

]

Veenduge, et regulaator oleks taielikult alla vajutatud.

> Vabastage regulaator.
Siiiite poleti jaab polema ja seade on sisse liilitatud.

4.3 Viljundvéimsuse juhtimine
Jahedam vesi.

Véljundvéimsuse vahendamine.

H—b—— y§m§\
=0 0

Je

0010019631001

Joon. 4 Valjundvéimsuse vihendamine
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Kuumem vesi.

Valjundvéimsuse suurendamine.

0010018632001

Joon. 5 Valjundvéimsuse suurendamine

4.4 Temperatuuri/vooluhulga seadistamine

» Vastupdeva pooramine.
Suurendab vooluhulka ja langetab vee temperatuuri.

0010016312.01.1V.

Joon. 6

» Pdripdeva podramine.
Véhendab vooluhulka ja tostab vee temperatuuri.

0010016313-01.1V.

Joon. 7

Temperatuuri seadistamine kehtivale miinimumvaartusele
vahendab energia- ja veetarvet ning muudab pélemiskambris
katlakivi tekke vahemtdendoliseks.

Therm 4100 - 6721823315 (2020/04)

Kasutusjuhend

ETTEVAATUST:
Poletusoht!
Vee temperatuur.

» Kinnitage temperatuur kraani iihendusel, et valtida
poletamist.

4.5 Seadme viljaliilitamine
» Liikake regulaator tdiesti sisse.
Seade liilitub vdlja.

0010019633.001

Joon. 8  Seadme valjaliilitamine
4.6 Seadme tiihjendamine

TEATIS:
Vara kahjustamise oht!

Kui valitseb seadmes oleva vee kiilmumise oht, vdib see

seadme komponente kahjustada.

> Asetage seadme alla mahuti, et koguda kokku kogu vesi,
mis seadmest valja voolab.

» Tiihjendage seade.

Kui esineb kiilmumisoht, peate toimima jargmiselt.
» Sulgege vee ventiil seadme sissevoolul.

» Avage sooja vee kraan.

» Eemaldage lukustustihvt [1].

» Eemaldage kattekork [2].

» Laske seadmest kogu vesi vdlja

» Vahetage kattekork vilja.

» Vahetage lukustustihvt valja.



Enne paigaldamist

[ J(’\/

gg; C 0010015444011V

Joon. 9 Aravool

[1] Lukustustihvt

[2] Kattekork

4.7 Suitsugaasi valjundliini juhtseade

To0 ja ettevaatusabinoud

Miirgistusoht!

Juhtseadet ei tohi mingil juhul vélja liilitada, rikkuda ega méne
teise osaga asendada.

&) BOSCH

5  Enne paigaldamist

]

Paigaldamise, elektriiihenduse loomise, gaasipaigalduse ja
suitsugaasi/6hu draimemistorude ihendamise ning
esmakordse kasutuselevotmise peavad labi viima liksnes
vastava valjadppega ja kvalifitseeritud isikud.

]

Seadme korrektse paigalduse ja to6 tagamiseks tuleb kinni
pidada koikidest maarustest, tehnilisest
normdokumentatsioonist ning kehtivast riiklikust ja
piirkondlikust normdokumentatsioonist.

i

Seadet tohib kasutada ainult andmesildil nimetatud riikides.

]

See juhtseade kontrollib suitsugaasi valjatdmbetingimusi ja
halbade tingimuste korral liilitab seadme automaatselt vilja,
mis takistab pdlemisgaaside sattumist seadme
paigaldusruumi.

Sond lahtestub parast jahtumist.

Kui seade liilitub kasutamise ajal valja

» Ventileerige ruumi.

» Oodake 10 minutit ja taaskaivitage seade.

Kui seade liilitub uuesti vélja
» Votke ihendust vastava valjadppega ja kvalifitseeritud
isikuga.

Miirgistusoht!
Kasutaja ei tohi kunagi seadme todsse sekkuda.

4.8 Seadme korpuse puhastamine
» Puhastage seadme korpust ainult niiske lapi ja vahese
koguse puhastusvahendiga.

]

Kunagi drge kasutage agressiivseid voi sodvitavaid
puhastusvahendeid.

Enne paigaldust:

> konsulteerige gaasiettevottega ja tutvuge gaasiseadmetele
jaruumide ventilatsioonile kehtivate standarditega

» Kontrollige, kas paigaldatav seade sobib kohapealse
gaasiliigiga.

» Kontrollige, kas koik ndidatud osad on olemas.

> Eemaldage gaasi ja vee lihenduste kattekorgid.

Vee omadused

Seade on ette nahtud kodumajapidamise tarbevee
soojendamiseks kooskolas asjaomaste maarustega. Kareda
veega piirkondades on soovitatav kasutada vee
ettevalmistusseadet. Veekontuuri kaltsineerimise ohu
minimeerimiseks peavad joogivee parameetrid jadmajargmiste
andmete piiresse.

TDS (kogu lahustunud tahked Karedus

ained) (mg/l) (mg/1)

0-600 0-180 6,5-9,0
Tab. 6
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TEATIS:
Seadme kahjustamine!

Kui nendest véartustest kinni ei peeta, voib polemiskamber
osaliselt blokeeruda ja selle kasutuskestus vaib liheneda.

» Jargige ilaltoodud tehnilisi andmeid.

5.1 Paigalduskoha valimine
5.1.1 Paigalduskoht

Uldine juhend

» Pidage kinni riigis kehtivatest konkreetsetest nouetest.

» Kunagi drge paigaldage seadet soojusallika kohale.

» Pidage kinni minimaalsetest paigaldusmdotmetest, mis on
ndidatud joon. 10.

» Paigaldage seade hea ventilatsiooniga kohta, kus
temperatuur ei lange alla nulli ning kus on olemas
suitsugaasi aratombetorustik.

Kiilmumisoht
» Liilitage seade vilja.
» Seadme tiihjendamine (=lk 11).

A OHTLIK:

Eluohtlik plahvatuse tottu!

Suurenenud ja piisivammoniaagi kontsentratsioon véib
pohjustada pingekorrosiooni, mis tekitab messingist osadesse
praod (nt gaasikraanid, kroonmutrid). Selle tagajarjel on
gaasilekkest tingitud plahvatusoht.

» Arge kasutage gaasiseadmeid ruumides, kus on
suurenenud ja piisivammoniaagi kontsentratsioon (nt
loomalaudad ja vaetiselaod).

B-tiiiipi seadmed

» Seadmed tohib paigaldada ainult sellistesse ruumidesse,
mille ruumala on vahemalt 8 m3 (sisustuse ruumala tuleb
arvesse votta ainult siis, kui see iletab 2 m3).

Ohuvarustus (B-tiiiipi seadmed)
Seadme paigaldamiseks valitud kohas peab olema piisav
pindala 6huvarustuseks tabeli 7 alusel.

...5/8/9/10/11/12/13... 260 cm?
...14/15/16... > 90 cm?
..17/18... »120cm?

Tab. 7  Efektiivsed pinnad 6hu siselaske jaoks

Therm 4100 - 6721823315 (2020/04)

Enne paigaldamist

Peale (ilal mainitud miinimumnéduete tuleb jargida ka
riigipohiseid noudeid.

Polemisohk

P6lemiséhu sisselaskeava peab asuma hea ventilatsiooniga
ruumis.

Arge laske pdlemisdhu sisselaskeavasse sattuda korrosiivsetel
ainetel, et véltida korrosiooni teket.

Agressiivsed ained on nt halogeenitud siisivesinikud, mis
sisaldavad kloori vdi fluori. Selliseid aineid voib leiduda
lahustites, varvides, liimainetes, propellantides véi kiitustes,
aga ka majapidamises kasutatavates puhastusvahendites.

Kui neist tingimustest ei ole voimalik kinni pidada, tuleb
Shuvarustuseks valida teine asukoht.

Pinnatemperatuur

Seadme maksimaalne pinnatemperatuur peab jadma alla

85 °C. TRGI voi TRF-i nduete kohaselt pole madratud noutavaid
kaitsevahemikke tuleohtlikest materjalidest ja paigaldatud
sisustusest. Kinni tuleb pidada riigipohisest
normdokumentatsioonist.

5.2  Minimaalsed vahekaugused

Méadrake seadme paigutamise koht, véttes arvesse jargmiseid

piiranguid.

» Maksimaalne kaugus koikidest véljaulatuvatest osadest, nt
voolikud, torud jne.

» Tagage heajuurdepaas hooldustodde jaoks, vottes arvesse
joon. 10 ndidatud minimaalseid kauguseid.

A

o
20 %l
7/ 'min

NN

>180

(XX K]
f—mr]

0010015349-002

Joon. 10 Minimaalsed kaugused (cm)
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Paigaldus (ainult lepingu jargi volitatud eriala-ettevotetele)

6  Paigaldus (ainult lepingu jargi volitatud
eriala-ettevotetele)

6.1 Seadmel olevad kinnituspunktid

]

Enne kinnituspunktide (ihendamist:

> tagage, et gaasi/vee ja suitsugaasi (ihendused toimiksid
korrektselt.

Eraldi seinakaitset ei ole vaja. Sein peab olema iihetasane ja
seadme kaalu jaoks piisava kandevdimega.

» Puurige vajalikud augud (@ 8 mm), vottes arvesse tab. 5
ndidatud modtevaartusi.

> Paigaldage kaasasolevad tiiiiblid ja kruvikonksud.

6.2 Seadme paigaldamine
» Eemaldage seadme esikiilg (->jaotis 8.1).

» Paigaldage seade kruvikonksudele nii, et see asetseks
vertikaalselt.

TEATIS:
Vara kahjustamise oht!
Kunagi drge toetage seadet gaasi- vdi veeiihendustele.

6.3 Uhendus heitgaasitoruga

Miirgistusoht!

Kui allolevatest nduetest kinni ei peeta, voivad polemisgaasid
lekkida ruumi, kuhu seade on paigaldatud, ja see voib
pohjustada inimvigastusi voi surma.

» Paigaldage heitgaasitoru nii, et sellel ei oleks lekkeid.

«  Koik seadmed peavad olema {ihendatud piisava suurusega
heitgaasitoruga, mille toruiihendusel puuduvad lekked.
«  Seadme heitgaasitoru peab:
- olema vertikaalne (horisontaalseid kohti peab olema
voimalikult vahe voi tildse mitte)
- olema soojusisolatsiooniga
- olemavaljundavaga, mis jaab katuse koige korgemast
punktist kdrgemale
- olemasisestatud suitsuldori rongasse. Heitgaasitoru
véline diameeter peab olema natuke vdiksem kui

14
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suitsuldori diameeter, mis on naidatud tabelis koos
seadme moGtmetega (> tab. 5),
- olema sobivate materjalidega isoleeritud (joon. 11),
- olema pealtpoolt kaitstud tuule/vihma eest

]

Koigil mitteoriginaalosadel peab olema ELi ehitustoodete
maarusele (EL) nr 305/2011 vastav sertifikaat.

0010015608-01.1V.

Joon. 11

Kui heitgaasitorustik on suunatud labi seina ja/voi sisustuse,

mis koosneb tuleohtlikest materjalidest:

» paigaldage heitgaasitorule soojusisolatsioon, et tagada
kontaktpinna temperatuur alla 85 °C.

Miirgistusoht!
Polemisgaasi leke ruumi, kuhu seade on paigaldatud.

» Kontrollige, et heitgaasitoru iilemine ots oleks asetatud
ronga sisse ja toestatud toruarmatuuriga.

]

Kui neist tingimustest ei ole voimalik kinni pidada, tuleb
heitgaasitorule valida teine asukoht.
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6.4 Veeiihendus

TEATIS:
Vara kahjustamise oht!
Veelekked.

» Pdrast todde lopetamist kontrollige kdiki Gihendusi lekke
puudumise tuvastamiseks.

» Margistage sisenevad ja valjuvad veetorud, et valtida
voimalikku segaminiajamist.

Paigaldus (ainult lepingu jargi volitatud eriala-ettevotetele)

A OHTLIK:

Tulekahju voi plahvatuse oht!

Gaasileke.

>

Parast toode lopetamist kontrollige koiki ihendusi lekke
puudumise tuvastamiseks.

]

Kasutage ainult originaal-lisavarustust.

1 —

0010015352-01.1V

Joon. 12 Veeiihendus

[1] Kiilm vesi
[2] Soe vesi

» Viige sisenevate [1] ja valjuvate [2] veeiihenduste
paigaldamine |dpule, kasutades kaasasolevaid voi
soovitatavaid iihendustarvikuid.

]

Toite rohu jarskudest muutustest tingitud probleemide
valtimiseks on vsoovitatav paigaldada seadme sissevoolule
tagasiloogiklapp

6.5 Gaasiiihendus

A OHTLIK:

Tulekahju voi plahvatuse oht!

Vastuolu kehtivate seadustega satestatud standarditega voib

tekitada tulekahju voi plahvatuse, mis pohjustab varalist kahju,

isikuvigastusi voi isegi surma.

Therm 4100 - 6721823315 (2020/04)

Seadme gaasilihendus peab vastama seadme paigaldusriigi
nduetele.

>

Esmalt kontrollige, kas paigaldatav seade sobib kohapealse
gaasiliigiga.

Paigaldage gaasi sisendi sulgeventiil voimalikult seadme
lahedale.

Parast gaasitorustiku paigaldamist tuleb teha pohjalik
puhastamine ja lekkekontroll, et valtida gaasiventiili liigsest
survest tekkivaid kahjustusi. Sel ajal peab olema seadme
gaasiventiil suletud.

Kontrollige, kas paigaldatud ileminekutiiki vooluhulk ja
surve vastavad seadmele kehtivatele andmetele (=

tab. 10).

Gaasiiihendus gofreeritud voolikuga (LPG)

Pidage silmas jargmist, kui paigaldate seadmeid, mis on
iihendatud LPG balloonidega (mitte metallist) gofreeritud
voolikutega.

Voolik peab olema voimalikult lihike; mitte pikem kui
1,5m.

See peab vastama kohalduvatele standarditele.

See peab olema kogu pikkuses ligipadsetav.

See peab olema soojusallikatest piisavalt kaugel.

See ei tohi olla murtud voi keerdus.

Otste (ihendamiseks tuleb kasutada sobivat lisavarustust ja
ilma soonteta voolikuklambreid.

Kontrollige, kas voolik on puhas.

Kasutage seadme gaasilihenduse loomiseks
kummitihendeid (ei ole kaasas) ja voolikuklambrit.
Gofreeritud voolikud tuleb valja vahetada iga nelja aasta
jarel voi kui voolikud on rabedad voi pragunenud.

Gaasivarustuse vorguga iihendamine

>

Kui slisteem on iihendatud gaasivarustuse vorguga, tuleb
kasutada metalltorusid, mis vastavad kohalduvatele
standarditele.
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Seadme kasutuselevotmine

Lébivoolu kuumendi iihendamiseks gaasivarustuse vorguga
tuleb kasutada kaasasolevat lisavarustust.

> Keerake gaasilihenduse keermesiihendused kdvasti kinni.
> Keevitage vaskotsak gaasivarustuse vorgu toru kiilge.

7 Seadme kasutuselevotmine

i

Plommitud komponentide muutmine on keelatud.

Parast tehases andmesildi vaartuste jargi seadistamist
tarnitakse koik seadmed plommitud tihikutena.

Soe vesi

> Avage gaasi ja vee ventiilid.

Kontrollige koiki ihendusi lekke puudumise tuvastamiseks.
Liilitage seade sisse.

Avage sooja vee kraan.

Kontrollige suitsugaasi juhtseadet nduetekohase t66
tuvastamiseks (= jaotis 8.4).

vvyywyy

Maagaas (G20)

i

Seadet ei tohi tocle panne, kui ihendusréhk on madalam kui
17 mbar voi kdrgem kui 25 mbar.

LPG

]

Seadmeid ei tohi kasutusele votta,

kui gaasi iihendusrohk:

propaani puhul on madalam kui 25 mbar voi kdrgem kui

45 mbar

ja butaani puhul madalam kui 25 mbar voi kdrgem kui 35 mbar.

7.1 Seadme seadistamine

A OHTLIK:

Gaasilekke oht!

Alljargnevalt kirjeldatud toid tohivad teha ainult kvalifitseeritud
isikud.

Valjundvéimsust on vdimalik seadistada pdleti survestamise
protsessi jargi; selleks on vajalik gaasi manomeeter.

©) BOSCH

7.1.1 Gaasiréhu tabel

T asgass Butaan propaan

Diliisi kood (silt) 108738715943 | 8708202151

(100) (62)
Uhendusrdhk (mbar) 10 20 28-30 37
Max diiiisi rohk 10 11,2 22,5 28,5
(mbar)
Min diidisi rohk (mbar) 10 4,5 6,5 9,2
Tab.8  Gaasirohk

7.1.2 Juurdepdds surveproovimootekohale javooluhulga
seadistus

Juurdepdds surveproovi médtekohale ja manomeetri
iihendamine

> Eemaldage seadme esikiilg (vt Ik 18).

» Vabastage surveproovi mootekoha tihendkork.

» Uhendage manomeeter surveproovi mddtekohaga.

| Do r‘;&._@——-_
S 7 1T

7
=
q\“\ - -

Joon. 13 Surveproovi méotekoht

[1] Gaasi surveproovi moGtekoht poletil
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Gaasi maksimaalse vooluhulga seadistus
» Eemaldage reguleerimiskruvi tihendkate.

0010019849-001

Joon. 14 Reguleerimiskruvi

[1] Gaasi maksimaalse vooluhulga reguleerimiskruvi

[2] Gaasi minimaalse vooluhulga reguleerimiskruvi

» Liilitage seade sisse nii, et voimsuse regulaator on seatud
maksimaalsele asendile.

» Keerake temperatuuri/vooluhulga regulaator paremale.

> Avage mitu sooja vee kraani.

» Seadistage reguleerimiskruvi abil maksimaalne[1] gaasi
vooluhulk ja reguleerige tab. 8 esitatud vaartuste alusel
rohku.

» Kontrollige reguleerimiskruvi juures lekke puudumist.
» Asetage teine tihendkate reguleerimiskruvile.

Gaasi minimaalse vooluhulga seadistus

» Kaivitage seade nii, et valjundvéimsuse regulaator on
seatud minimaalsele asendile.

» Keerake temperatuuri/vooluhulga regulaator paremale.

Avage mitu sooja vee kraani.

» Seadistage reguleerimiskruvi abil minimaalne[2] gaasi
vooluhulk ja reguleerige tab. 8 esitatud vaartuste alusel
rohku.

» Kontrollige surveproovi mddtekoha ja reguleerimiskruvi
juures lekke puudumist.

v

7.1.3 Gaasi liigi iimberseadistamine

Kasutage ainult originaalset gaasi liigi imberseadistamise
komplekti. Umberseadistamise tohivad labi viia ainult vastava
kvalifikatsiooniga spetsialistid. Gaasi liigi imberseadistamise
komplektiga on kaasas paigaldusjuhend.

Therm 4100 - 6721823315 (2020/04)

Hooldus (ainult vastava kvalifikatsiooniga spetsialistidele)

8 Hooldus (ainult vastava
kvalifikatsiooniga spetsialistidele)

A OHTLIK:

Oht siisinikmonooksiidi (CO) tottu!

Selleks et tagada gaasitarbe ja degaseerimise lubatud
vadrtuste piiresse jaamine, tuleb seadmele teha igal aastal
lilevaatus ja hooldustdod. See holmab jargmiste komponentide
puhastamist:

- polemiskamber

- poleti

Teiste komponentide puhul peab sekkumise vajadust hindama
kvalifitseeritud spetsialist.

]

Hooldustoid tohivad teha ainult vastava valjadppega ja
kvalifitseeritud isikud.

HOIATUS:
Lekkeoht!
Gaasi/vee leke.

» Veenduge, et kdik paigaldatud liitmikud ja rongastihendid
oleksid nduetekohases seisundis.
Seeon oluline eelkdige siis, kui hooldustdid tehakse seinale
paigaldatud seadmel, kuna siis on oht, et liitmikud ja
rongastihendid ei piisi nduetekohases seisundis.

» Teie seadet tohib hooldada ainult vastava kaubamargi
tehnilise hoolduse tehnik.

» Kasutage ainult originaalvaruosi.

» Varuosi saate tellida selle seadme varuosade nimekirja
jargi.

» Sulgege koik gaasi ja vee kraanid.

» Vahetage eemaldatud liitmikud ja rongastihendid uute
vastu valja.

» Kasutada tohib ainult jargmist maardeainet.
- Veeiihendustel: Unisilikon L 641 (8 709918 413 0).
- Gaasi toruarmatuuridel: HFt 1v5 (8 709 918 010).
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Hooldus (ainult vastava kvalifikatsiooniga spetsialistidele)

8.1 Esikiilje eemaldamine
» Eemaldage temperatuuri/vooluhulga juhtseadis [1].
> Eemaldage korpuselt 2 kinnituskruvi [2].

0010019859-001

Joon. 15  Esikiilie eemaldamine

[1] Termperatuuri/vooluhulga juhtimine

[2] Kinnituskruvid

» Tommake esikiilge ettevaatlikult enda poole.
> Tostke esikiilg Gles.

» Eemaldage esikiilg.

8.2 Regulaarne hooldus

Tootamise kontrollimine
» Kontrollige kdiki ohutus-, seadistus- ja juhtseadiseid.

Polemiskamber

Polemiskambri lahtivotmiseks toimige jargmiselt.

» Tiihjendage seade (= jaotis 4.6).

» Eemaldage koik andurite, juhtseadmete, siiiite elektroodi
ja mddteelektroodi ihendused.

» Eemaldage pdlemiskambrist hoideriba, mis seda
suitsulddriga ihendab.

CAa
P

0010024080-001

Joon. 16

» Eemaldage poldid, millega poleti on tagaseina[1] kiilge
kinnitatud.

©) BOSCH

» Eemaldage poldid, millega on kinnitatud siiiite poleti
tugi[2].

G
o

o N &

Joon. 17

» Eemaldage siiitetorult lukustusklamber [1].
» Vabastage siiiitetoru [2].

0010024121-001

Joon. 18

Joon. 19

» Eemaldage polemiskambri veetorudelt lukustusklambrid

[1].
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» Eemaldage lukustustihvt [2] ja kiilma vee toru [3].

g

0010024089-001

Joon. 20
» Tommake poleti solme ja pdlemiskambrit ettevaatlikult.
» Eemaldage pdlemiskamber.

»  Kui see on maardunud:
- puhastage kambrit, suunates selle paneelidele

pikisuunas veejoa.
TEATIS:
Seadme kahjustamise oht!
Polemiskambri kahjustamise oht!

> Argekasutage liiga tugevat veejuga ega suunake seda muus
suunas.

»  Kui mustus plisib, kastke paneelid puhastusvahendit
sisaldavasse sooja vette ja puhastage hoolikalt.

» Keskmise/suure veekaredusega piirkondades: eemaldage
polemiskambri siseruumist ja torustikult katlakivi.

» Paigaldage pélemiskamber uue liitmike abil.

Poleti

» Puhastage pdleti pind tolmuimejaga.

Kui see on vaga maardunud (maare, tahm):

» votke pdleti lahti.
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Hooldus (ainult vastava kvalifikatsiooniga spetsialistidele)

TEATIS:
Seadme kahjustamise oht!
Mustuseladestused seadmes.

» Puhastage pdleti, hoides poleti pinda allapoole, et valtida
mustuse ladestumist.

» Kasutage pehmet harja [1] ja puhastage pdleti pind
ettevaatlikult, hoides pdleti pinda alati allapoole.
TEATIS:
Seadme kahjustamise oht!
Poleti pinna kahjustamine.

> Arge kasutage roostevabast terasest harju, mis véivad
poleti pinda kahjustada.

» Puhuge poleti pind 6hujoaga[2] iile.

0010024100-001

Joon. 21

[1] Hari
[2] Ohujuga

Veefilter / labivoolu piiraja

» Tiihjendage seade (= jaotis 4.6).
Sulgege vee ventiil seadme sissevoolul.
Eemaldage lukustustihvt [1].
Eemaldage kattekork [2].

Vahetage veefilter vilja [3].

vvvyywyy
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Hooldus (ainult vastava kvalifikatsiooniga spetsialistidele)

©) BOSCH

§ :) 0010015443.01.1V

Joon. 22

[1] Lukustustihvt
[2] Kattekork
[3] Veefilter

& ETTEVAATUST:

Vara kahjustamise oht!
Seadme kasutuselevotmine ilma veefiltrita on keelatud.
> Alati paigaldage veefilter.

Siiiite poleti ja siiiite diiiis
HOIATUS:

Gaasilekke oht!

Siilitetoru rongastihendi[ 7] uuesti kasutamine véib pohjustada
gaasilekke.

» Vahetage siiitetoru réngastihend uue vastu vilja.

Eemaldage siiiitetorult lukustusklamber [1].
Vabastage 2 lukustuspolti [2].

Eemaldage siiiite sdlme ihendusdetail[3].
Vabastage iihendusnippel [4].

Puhastage siiite diiiir [5] ja siiitetoru [6] 6hujoaga.
Vahetage siilitetoru rongastihend vélja [7].
Paigaldage kogu solm tagasi.

vVvvyvVvyYVvyyvyy

20

0010023579-001

Joon. 23

[1] Lukustusklamber

[2] Lukustuspolt

[3] Siiiite solme iihendusdetail
[4] Uhendusnippel

[5] Siiltetoru

[6] Siite diiis

[7] Rongastihend

8.3 Kasutuselevotmine parast hooldust

» Avage koik ihendused uuesti.

> Lugege jaotist 4 "Kasutusjuhend" ja jaotist 7.1 "Seadme
seadistamine”.

» Kontrollige gaasiseadistust (diiiisi rohk).
Kontrollige heitgaasitorusid lekete tuvastamiseks (korpuse
esikiilg paigaldatud).

» Kontrollige gaasi- ja veetorusid lekete tuvastamiseks.

8.4 Suitsugaasi viljundliini juhtseade

Seadme funktsiooni kontroll
» Pange seade t6ole.

> Asetage suitsugaasi valjundi juhtseadme lahedale
soojusallikas (naiteks foon).
Seade peaks mone minuti jooksul valja liilituma.

To0 ja ettevaatusabinéud

Miirgistusoht!

Juhtseadet ei tohi mingil juhul vélja liilitada, rikkuda ega mone
teise osaga asendada.

See juhtseade kontrollib suitsugaasi véljatdmbetingimusi ja
halbade tingimuste korral liilitab seadme automaatselt vélja,
mis takistab pdlemisgaaside sattumist seadme
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paigaldusruumi.
Sond lahtestub parast jahtumist.

Kui seade liilitub kasutamise ajal vdlja
» Ventileerige ruumi.
» Oodake 10 minutit ja taaskaivitage seade.

A OHTLIK:

Miirgistusoht!
Kasutaja ei tohi kunagi seadme td6sse sekkuda.

8.5 Ohutu t66 / ohud pikaajalisel kasutamisel
Pikaajalisel kasutamisel voib moni element kuluda voi
puruneda, mis voib pohjustada gaasilekke ja polemissaaduste
lilasuse.

Ennetavad meetmed

» Korrapéraste hooldusvalpade jarel kontrollige visuaalselt
jargmiseid elemente:

- ohutusanduri elektrikontaktid
- gaasiventil
- vee ventiil
- polemiskamber
Kui tuvastate korrosiooni:

» Votke lihendust vastava véljadppega ja kvalifitseeritud
isikuga.

Therm 4100 - 6721823315 (2020/04)
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9  Probleemid

Paigaldus-, remondi-ja hooldustoid tohivad teha ainult vastava
valjadppega ja kvalifitseeritud isikud. Alljargnevas tabelis
kirjeldatakse voimalike probleemide lahendusi.

Probeem " Funkisioonin Lahenius

Pilootleek ei jaa polema. Siilide on tokestatud.

Siilide 6nnestub alles parast
mitmendat katset.

Kollane leek.

Siilite poleti kustub, kui veekraan Gaasi juurdevool ei ole piisav.
avatakse.

Vesi ei soojene taielikult, leek on nork.

Kollane leek.
Vesi ei kuumene tdielikult.

Poleti kustub seadme t60 ajal. Pélemisgaaside valjundi voi polemiskambri
oleku juhtseade on aktiveeritud.

Temperatuuripiirik voi poleti leegi oleku
juhtseade on aktiveeritud.

Vee vooluhulk on vahenenud. Vee toitesurve ei ole piisav.
Kraanid voi segisti ventiil on maardunud.
Vee ventiil on blokeeritud.
Pélemiskamber on blokeeritud (katlakivi).

» Puhastage see.!)

» Kontrollige tileminekutiikki ja seda, kas
see on korras voi defektne, vahetage
see valja.

» Kontrollige, kas gaasiboiler (butaan)
hangub t66 ajal, kui see on nii,
paigaldage see soojemasse kohta.

» Kontrollige veeregulaatori asendit ja
seadistage ettendhtud
veetemperatuuri jargi.

» Kontrollige suitsugaasi valjundliini.

> Hea valjatombe tagamiseks eemaldage
mustus voi muu takistus.

> Kaivitage seade 10 minuti parast
uuesti.

Kui probleem piisib, toimige jargmiselt.

» Votke ihendust vastava valjadppega ja
kvalifitseeritud isikuga.

> Kaivitage seade 10 minuti parast
uuesti.

Kui probleem piisib, toimige jargmiselt.

» Votke ihendust vastava valjadppega ja
kvalifitseeritud isikuga.

» Kontrollige ja korrigeerige.l)

» Kontrollige ja puhastage.

> Puhastage filter.?)

» Vajaduse korral puhastage ja
eemaldage katlakivi.!)

1) siin kirjeldatud meetmeid tohivad votta ainult vastava véljadppega ja kvalifitseeritud isikud.

Tab.9  Probleemid
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10 Tehnilised andmed

10.1 Tehnilised andmed

Tehnilised karakteristikud m ...10...
: CETEET

Véimsus

Viljundvoimsus Pn kW 17,4
Minimaalne valjundvdimsus Pmin kw 8,3
Seadevahemik kW 8,3-17,4
Soojuskoormus Qn kw 19,8
Minimaalne soojuskoormus Qmin kW 9,5
Kasutegur 100% nimikoormuse juures % 88
Kasutegur 30% nimikoormuse juures % 88
Gaasiga seotud andmed

Gaasi toiterohk

Maagaas G20 mbar 20
Butaan G30 mbar 28-30
Propaan G31 mbar 37
Gaasitarve

Maagaas G20 m3/h 2,1
Butaan G30 kg/h 1,5
Propaan G31 kg/h 1,5
Veega seotud andmed

Max lubatud to6rohk?) pw bar 12
Minimaalne t66rohk pwmin bar 0,25
Minimaalne t66rohk maksimaalse vooluhulga puhul bar 1
Kaivitamise vooluhulk |/min 2,4
Maksimaalne vooluhulk, kui temperatuur touseb 25 °C vorra |/min 10,0

Ventilatsioonikontuur

Polemissaaduste vooluhulk3) g/s 15,3
Polemisgaasi temperatuur modtekohtades °C 195
Uldine kirjeldus

Lubatud ruumitemperatuur °C 5-45
Vastavusmargis - CE0464
Seadme kategooria (gaasi tiilip) - ll938/p
Paigalduse tiilip - Bi1gs

Therm 4100 - 6721823315 (2020/04) 23




Tehnilised andmed

& BOSCH

Tehnilised karakteristikud mm-

Kaal (ilma pakendita)
Korgus

Laius

Siigavus

1) Hi15°C - 1013 mbar - kuiv: maagaas 34,02MJ/m? (9,5 kWh/m®)
butaan 45,65 MJ/kg (12,7 kWh/kg) - propaan 46,34 MJ/kg (12,9 kWh/kg)

2) Vottes arvesse vee paisumist, ei tohi seda arvu iiletada

3) Nimisoojusvaimsuse korral

Tab. 10

24

mm 655
mm 310
mm 225
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10.2 Toote energiatarbe andmed

Tehnilised andmed

Alljargnevad toote andmed vastavad ELi normdokumentatsiooni UE 811/2013 812/2013, 813/2013 ja814/2013, mis taiendab

direktiivi 2017/1369/EL, nduetele.

Toote andmed m

Toote tiilip

NO, heide

Helirohu tase, siseruumis

Maaratud koormusprofiil

Muud koormusprofiilid

Sooja tarbevee valmistamise energiatohususe klass
Sooja tarbevee valmistamise energiatohusus

Sooja tarbevee valmistamise energiatohusus (muud koormusprofiilid)
Aastane energiatarve

Aastane energiatarve (teised koormusprofiilid)
Paevane energiatarve (keskmised kliimatingimused)
Aastane kiitusekulu

Aastane kiitusekulu (teised koormusprofiilid)
Paevane kiitusekulu

Kas Smart Control on aktiveeritud?

Nédalane energiatarve Smart Controliga

Nadalane energiatarve iima Smart Controlita
Nédalane kiitusekulu Smart Controliga

Nadalane kiitusekulu ilma Smart Controlita
Segistivesi temperatuuril 40 °C

Segistivesi temperatuuril 40 °C (teised koormusprofiilid)
Piisikadu

Salvestusmaht

Mitte-pdikesekiittega mahuti maht

Info todvoimsuse kohta valjaspool tippaega
Temperatuuriregulaatori seadistus (tarneseisund)

Tab. 11  Toote energiatarbe andmed
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Lwa

MNwh

MNwh
AEC

AEC
Qelec
AFC
AFC
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Qelec, week, smart
Qelec, week
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quel, week
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Vao

mg/kWh
dB(A)

%

%
kWh
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10.3 Moduleerimispiirkond

Ndide 10-liitrise mudeli puhul

5/min 28°C 50°C
61/min 25°C 527
71/min 21°C 35°C
8 I/min 18°C 2
91/min 16°C 27°C
101/min 15°C 2C
Tab. 12
70
60 ‘ ‘
50
540 h
S N ~_
~ —
20 \\]F
10
0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(I/min) cotoazeronor

Joon. 24 10-liitrine mudel
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11 Keskkonna kaitsmine, kasutuselt
korvaldamine

Keskkonnakaitse on {iheks Bosch-grupi ettevotete t60

pohialuseks.

Toodete kvaliteet, 6konoomsus ja loodushoid on meie jaoks

vordvaarse tahtsusega eesmargid. Loodushoiu seadusi ja

normdokumente jargitakse rangelt.

Keskkonna saastmiseks kasutame parimaid voimalikke tehnilisi

lahendusi ja materjale, pidades samal ajal silmas ka

okonoomsust.

Pakend

Pakendid tuleb saata asukohariigi imbertdétlussiisteemi, mis
tagab nende optimaalse taaskasutamise.

Koik kasutatud pakkematerjalid on keskkonnasaastlikud ja
taaskasutatavad.

Vana seade

Vanad seadmed sisaldavad materjale, mida on voimalik
taaskasutusse suunata.

Konstruktsiooniosi on lihtne eraldada. Plastid on vastavalt
tahistatud. Nii saab erinevaid komponente sorteerida,
taaskasutusse anda v6i kasutuselt korvaldada.

12 Andmekaitsedeklaratsioon

ESESEE  Meie, Robert Bosch OU, Kesk tee 10, Jiiri

i alevik, 75301 Rae vald, Harjumaa, Estonia,

tootleme toote- ja paigaldusteavet, tehnilisi ja
kontaktandmeid, sideandmeid, toote
registreerimise ja kliendiajaloo andmeid, et
tagada toote funktsioneerimine (isikuandmete kaitse
Gildmaaruse artikli 6 1oike 1 esimese lause punkt b), tdita oma
tootejdrelevalve kohustust ning tagada tooteohutus ja
turvalisus (isikuandmete kaitse tildmaaruse artikli 6 |6ike 1
esimese lause punkt f), kaitsta oma Gigusi seoses garantii ja
toote registreerimise kiisimustega (isikuandmete kaitse
lildmaaruse artikli 6 l6ike 1 esimese lause punkt f), analiilisida
oma toodete levitamist ning pakkuda individuaalset teavet ja
pakkumisi toote kohta (isikuandmete kaitse tildmaaruse artikli
6 Ioike 1 esimese lause punkt f). Selliste teenuste nagu miiiigi-
jaturundusteenused, lepingute haldamine, maksete
korraldamine, programmeerimine, andmehoid ja klienditoe
teenused osutamiseks voime tellida ja edastada andmeid
vilistele teenuseosutajatele ja/voi Boschi sidusettevotetele.
Mdnel juhul, kuid ainult siis, kui on tagatud asjakohane
andmekaitse, voib isikuandmeid edastada valjaspool Euroopa
Majanduspiirkonda asuvatele andmesaajatele. Taiendav teave
esitatakse ndudmisel. Meie andmekaitsevolinikuga saate
lihendust votta aadressil: Data Protection Officer, Information
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Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach
3002 20, 70442 Stuttgart, GERMANY.

Teil on digus oma konkreetsest olukorrast lahtudes voi
isikuandmete toGtlemise korral otseturunduse eesmargil
esitada igal ajal vastuvaiteid oma isikuandmete to6tlemise
suhtes, mida tehakse isikuandmete kaitse ildmadruse artikli 6
|6ike 1 esimese lause punkti f kohaselt. Oma diguste
kasutamiseks palume votta meiega ihendust e-posti aadressil
DPO@bosch.com. Taiendava teabe saamiseks palume
kasutada QR-koodi.
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